FICHE DE DONNEES DE SECURITE

L.IDENTIFICATION DU PRODUIT E1' DE LA SOCIETE.

Nom du produit: VERNIS PAROUET
Type de produit Vernis a base de résine longue en huile solvant : white spirit
Identification de la société: ETS JOUBERT ET CIE

9 rue Michelet 94200 Ivry sur Seine Fax 01.46.71.62.84

Mode d’utilisation: Pinceau, roulea 1, pistolet.

2.INFORMATION SUR LES COMPOSANTS.
Substances dangercuses : N.C

Autres substances apportant un danger:
Aucune substance de cette catégorie.

Substances présentes a une concentration inféricure au seuil minimal de danger:
601-022-00-9 XYLENES concentration inféricure ou égale a 2,5%
Symbole: Xn phrases R10 R38 R20/21

Autres substances ayant des valeur limités d’Exposition professionnelle:
Aucune substance connue de cette catégorie n’est présente.

3.IDENTIFICATION DES DANGERS.

Dangers physico-chimiques: Le liquide peut libérer des vapeurs susceplibles
de former dans I’atmosphére des mélanges
inflammables si elles sont portées
progressivement & une température €gale ou
supérieure au point éclair.
Ce produit est difficilement inflammable.

Dangers toxicologiques: Voir r ibrique 11.
4. MESURES DE PREMIERS SECOURS.

Cas général: En cas de doute, ou si des symptomes persistent, faire ap
médecin. NE JAMALIS rien faire ingérer 4 une personne inconsciente.

En cas d’inhalation: Transporter a I'air libre, garder le patient au chaud et au
respiration est irréguli¢re ou arrétée, pratiquer la regpiration artificielle. Ne rien faire absorber par la t
personne est inconsciente, placer la en position de récupération et faire appel a un médecin.

En cas de contact avec les yeux:  Laver ibondamment avec de I’eau douce et propre durar
minutes en maintenant les paupiéres écartées. Consulter un ophtalmologiste.



En cas de contact avec la peau: Enlever les vétements souillés. Laver soigneusement la peau avec |’eau

et du savon ou utiliser un nettoyant connu.
NE PAS UTILISER des solvants ou des diluants.

En cas d’ingestion: NE P/.S FAIRE VOMIR . Transférer immédiatement en milicu
hospitalier.

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE.

Moyens d’extinction appro riés:  C02, youdres.
Y P I
A ne ras utiliser: pulvérisation d’eau

Recommandations: En ca: d’incendie, I’exposition aux produits de décomposition peut
comporter des risques pour la santé. Des appareils 1 espiratoires appropriés peuvent étre requis. Refroidir a I'cau les
emballages fermés exposés au feu. Empécher les ef luents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les
cours d’eau.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DFE. DISPERSION ACCIDENTELLE.
Eliminer les sources d’ignition et ventiler les locau <. Eviter d’inhaler les vapeurs.
Se référer aux mesures de protection énumérées dar s les rubriques 7 et 8. Contenir et recueillir les fuites avec les
matériaux absorbant non combustibles, par exemple s : sable, terre vermiculite, terre de diatomées. Les mettre dans
des fiits étanches en vue de ’élimination selon les r :glementations en vigueur (voir rubrique 13).

Empécher toute pénétration dans les égout s ou cours d’eau.

Nettoyer de préférence avec un détergent : éviter I'utilisation des solvants.

Si les produits contamine des nappes d’eat, riviéres ou égouts, alerter les autorités compétentes selon
les procédures réglementaires.

7. MANTPULATION ET STOCKAGE.

Manipulations: les vapeurs sont plus lourdes que I’air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former
des mélanges explosifs avec I’air. Empécher la créaion de concentrations inflammables ou explosives dans Iair et
éviter les concentrations de vapeurs supérieures au» valeurs limites d’exposition professionnelle par une ventilation
adapice.

Garder les emballages solidement fermés ct les éloigner de sources de chaleur et de flammes nues. Ne pas
utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles.

Eviter le contact avec les yeux et la peau a nsi que I'inhalation des vapeurs et aérosols de pistolage.

Pour la protection individuelle, voir rubrique 8.

Ne jamais ouvrir les emballages par pression, et toujours conserver la préparation des emballages d’un
matériau identique a celui d’origine.

Stockage: Stocker dans un endroit sec et bien ventilé.
Tenir éloigné de toute source d’i¢ nition et de chaleur.

8. CONTROLE DE L’EXPOSITION - FROTECTION INDIVIDUELLE.

Mesures d’ordre technique:

Veiller 4 une ventilation adéquaic, si possible par aspiration aux postes de travail et par extraction
générale convenable. Si celte ventilation est insuffi: ante pour maintenir les concentrations des particules et des
vapeurs de solvant sous les vapeurs limites d’expos tion, porter des appareils respiratoires.






